
Produktoverzicht GRATCH: 
 

- GRATCH    Graffiti Remover 

- GRATCH ULTRA   Graffiti Remover Gel 

- GRATCH SRA    Schaduwverwijderaar 

- GRATCH SOFT  Soft Remover 

- GRATCH Gevelreinigingspasta 

 

- ENOVIO   Anti-Graffiti-Coatings  

- GRATCH Hydro SP   Anti-Graffiti-Impregnering 

- GRATCH Hydrocon  Hydrofobeermiddel 

 

- GRATCH Blanket   Filtermat 
- GRATCH Accessoires 

 
 

Postbus 7034   5980 AA Panningen 
Tel.: 077 - 465 10 95    Fax: 077 - 465 10 96    E-mail: info@gratch.com 
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Produktbeschrijving 
 
Gebruiksklare, zwak zure, thixotrope gevelreinigingspasta. Bevat geen zoutzuur 
en eveneens geen vrije fluorwaterstofzuur. GRATCH Gevelreinigingspasta lost 
oppervlaktevervuiling voorzichtig doch uiterst effectief op van poreuze, minerale 
ondergronden zoals klinkers, bak- en natuursteen. Het oppervlak van de 
gereinigde ondergrond wordt op basis van de samenstelling niet waarneembaar 
aangetast. De ondergrond hoeft niet bevochtigd te worden. Bij sterk 
ijzerhoudende ondergronden, zoals natuursteen, ontstaan geen verkleuringen. Op 
basis van de thixotrope samenstelling kan gewerkt worden zonder de omgeving te 
vervuilen. Niet geschikt voor kalzandsteen en mangaansteen! 

Technische gegevens 
 
Kleur witachtige pasta 
 

Viscositeit 1200 mPas 
 

pH-waarde 5 
 

Verbruik  afhankelijk van de  
  vervuiling, tot 10 m²/l. 
 

Toepassing 
 
GRATCH Gevelreinigingspasta niet verdunnen. De gevelreinigingspasta met 
blokkwast of verfroller op een droge ondergrond gelijkmatig aanbrengen. 15 
minuten tot een uur laten inwerken, maar niet laten drogen. Aansluitend met 
hoge druk (bij voorkeur warm water) naspoelen. Sterke vervuiling met een 
borstel bewerken na het aanbrengen. Het naspoelen dient zodanig te 
gebeuren dat er geen resten achterblijven. Indien nodig procedure herhalen.  
 
Het wordt aanbevolen vooraf op een onopvallende plaats een proef te zetten. 
Glas, hout, metaal etc. afdekken. Dit geldt ook voor planten. Afvalwater, dat
veel reinigingspasta bevat, niet in het oppervlaktewater lozen, maar 
neutraliseren. 
 

Opslag en houdbaarheid 
 
In originele verpakking en indien gesloten tenminste 24 maanden houdbaar, 
vorstvrij opslaan. 

 
 

Veiligheidsvoorschriften 
 
Dit product dient te worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt conform 
arbeidshygiënisch verantwoorde procedures en wettelijke voorschriften. 
Aanbevolen wordt om geschikte kleding en bescherming te dragen. 
Ademhalingsbescherming toepassen bij onvoldoende beluchting. Aanraking met 
ogen en huid voorkomen. Indien oogkontakt heeft plaatsgevonden contactlenzen 
verwijderen, oogleden geopend houden en royaal met water spoelen. Een arts 
bellen. Indien de huid de huid in aanraking is gekomen met het produkt, 
verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen, grondig met water en 
zeep wassen en goed naspoelen. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken! Bij 
inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Geen braken 
opwekken. Patiënt laten rusten. 
Produkt afsluiten en buiten bereik van kinderen opslaan. 
 

Reiniging materialen 
 
Alle gebruikte materialen spoelen met water. 


